
液晶可调谐滤波器（Liquid Crystal Tunable Filter, LCTF）是一种基于液晶光学元件的动态波长选择器件，

通过电控方式快速调整透过的光波长，实现光谱分光功能。该产品可通过USB连接到计算机上，软件输入所需

要的波长等参数，实现对入射光的窄带滤波功能。并且，它具有自适应温度补偿能力，利用标定数据库还可以校

正视场角度变化引起的光谱漂移，满足较大视场成像需求，可与成像镜头、图像传感器（CMOS/InGaAs等）组合

LCTF 

成紧凑的的高光谱成像系统。因此，该产品主要应用于科学研究，刑侦检测，军事信号识别，地质监测、植物成长

检测等物质分析场景，帮助光电成像设备实现智能、精准分光功能。

液晶可调谐滤波器
400-1700nm

产品特点  

更自由的分光器件 超敏捷搭建研究场景

Product features

超敏捷光路搭建
自由搭配镜头/分光器件/探测器，实现真正自定义光学研究场景

全参数自主定义
波长范围/分辨率/通道切换时间随实验需求自由设定

极速分光技术
响应时间最快可达20ms，全波段响应时间可实现＜100ms，连续窄波段分光捕捉瞬态反应零遗漏

智能滤波监控
任意波长实时显示精准滤波曲线，且能按照按设定的中心波长序列进行扫描，操作便捷

更高光谱精度
调制波长中心精度≤±1nm，带外抑制可达OD3，保障实验数据准确性及可重复性

独立供电及温控模块
0-45℃下稳定运行，具有更强的环境适应性及工作稳定性

二次开发赋能
可提供SDK开发包，二次开发零壁垒
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分光方式 基于液晶电控双折射

光谱范围 420-750nm 450-950nm 920-1700nm

扫描精度 1 nm 1 nm 1 nm

半高宽( FWHM ) 10nm @550nm 10nm @550nm 15nm @1200nm

中心波长偏差 ≤±1 nm ≤±1 nm ≤±2 nm

最大偏振透过率 ≥40% ≥32% ≥32%

带外抑制 ≥OD3 ≥OD3 ≥OD2.5

响应时间 ＜100 ms ＜100 ms 10-200 ms

视场角范围 ±5° ±5° ±5°

镜头/传感器接口 兼容通口和C口（公口和母口） 兼容普通口和C口(公口和母口) 兼容普通口和C口

控制接口 USB 2.0 Type B (带锁) USB 2.0 Type B (带锁) USB 2.0 Type B (带锁)

温控模块 含 含 不含

独立供电模块 含 含 不含

工作温度 0°C-45°C 0°C-45°C 0°C-45°C

最佳工作温度 25°C-35°C 25°C-35°C 25°C-35°C

尺寸(宽x高x深) 124.5mm x 84mm x 36.5mm 124.5mm x 84mm x 36.5 mm 98.5mm x 67mm x 40mm

重量 350g 350g 360g

功耗 < 45W < 2W < 2W

外部供电 通过 USB 接口供电 通过 USB 

产品型号 LCTF-V20 LCTF-N20 LCTF-S10

其他规格

接口供电 通过 USB 接口供电

控制软件 Set LCTF 控制软件, SDK 开发包(兼容 C/C++ )

计算机要求 Intel Core 2 2.8GHz 或更高,内存 4GB 或更大, USB2.0接口

操作系统要求 Microsoft Windows 7/8/10/11

软件功能 可设置扫描起始波长、结束波长、扫描步长、稳定时间、自定义扫描模式等
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